(ABX)

Technicky list vyrobku s

Krbova kamna

ALBORG 4618-6




Technické parametry

Vykon

Jmenovity tepelny vykon (kW) 6
Regulovatelny vykon (kW) 3-8
Rozméry

Vyska (1) x Siika (2) x Hloubka (3) (mm) 860 x 560 x 406
Maximalni délka polen (mm) 380
Hmotnost podle oblozeni

plech (kg) 130
Vzduch

Centralni pfivod vzduchu (7) ne
Sekundarni pfivod vzduchu / Ovladani sekundarniho vzduchu ano / ano
ovladani primarniho vzduchu ano
Terciarni privod vzduchu ne
Automaticka regulace privodu vzduchu ne
Parametry

Palivo: drevo / hnédouhelné brikety [D / HB]

Spotreba pripustného paliva pfi jmenovitém vykonu (kg/hod) [D / HB] 2/1,6
Vytdapény prostor (m3) 60 - 160
Energeticka ucinnost (%) [D / HB] 79 /80
Provozni tah (Pa) 12
Teplota spalin (°C) [D / HB] 262 /234
Hmotnostni tok spalin (g/s) [D / HB] -
Koncentrace CO pf#i 13% O, (mg/Nm?) [D / HB] -
Koncentrace NOx p¥i 13% O, (mg/Nm?3) [D / HB] -
Koncentrace OGC pfi 13% O, (mg/Nm?®) [D / HB] -
Koncentrace prachu pfi 13% 0, (mg/Nm?) [D / HB] -
Nepretrzity provoz 24 hodin ano
Vicenasobné zavirani dvirek ne
Kourovod

Pripojeni koufovodu (4) horni
Priimér koufovodu (mm) 130
Vzdalenost osy horniho koufovodu (6) (mm) 128
Zkousky

CSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 ano




Rozmérovy nacrt

1
1§

Dopliujici informace

1 vyska 860 mm
2 Sitka 560 mm
3 hloubka 406 mm
4 kourovod 130 mm
6 vzdalenost osy horniho kourovodu 128 mm
9 ovladani primarniho privodu vzduchu - vpravo otevieno

10 ovladani sekundarniho privodu vzduchu - vpravo otevreno
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