
Flame Master

Flame Master

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

665 1431 280Ш- мм В- мм Г- мм
100 кг

мм    200 
400 х 450 мм
настенный

нержавеющая сталь 1мм
сталь 2мм и 3мм
нержавеющая сталь 2,5мм,
нержавеющая сталь      8мм

Габаритные размеры 
Вес
Диаметр дымового патрубка
Размеры жарочной решётки
Тип установки
Материалы:
              - фасад        
              - корпус
              - жарочная рамка 
              - прутки решётки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Flame Master (закрытое положение)

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.
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Flame Master (раскрытое положение)

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.
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Flame Master

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.
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Монтажный кронштейн
(привязка крепёжных отверстий )

69
5

187 10

1) Монтажный кронштейн 
крепится к стене или к другому 
вертикальному основанию

2) Гриль крепится на 
монтажный кронштейн


	1: Титульный лист
	2: Закрытое
	3: Раскрытое
	4: Монтаж

